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Case-study CENTRALE FOTOVOLTAICA P=991,44 kWp
http://www.youtube.com/watch?v=CjfTHv5fZus
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Il generatore fotovoltaico sara costituito da un totale di 5.508 moduli da 180 Wp
(Potenza complessiva di picco pari a 991,44 [kWp]) distribuiti elettricamente su
306 stringhe da 18 moduli per stringa.

Esso risulta parzializzato in tre campi fotovoltaici, (A, B e C). Le stringhe verranno
cablate e parallelate in ingresso a n° 3 inverter PVI-Central-TL-PowerOne.

Sono previsti 18 quadri di parallelo sul lato CC, Quadri-StringComb-S-PowerOne,
6 per ogni inverter, con un numero di stringhe raccolto da ogni quadro di parallelo
CC pari a 17 stringhe
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Corrente
P =991 ,44 kWp Potenzadi |Corrente nom. |CC
Picco stringa Stringa
Inverter N° Stringhe N° tot.Moduli [kWp] [A] [A]
1 102 1836 330,48 4,93 5,4
2 102 1836 330,48 4,93 54
3 102 1836 330,48 4,93 5,4

Roma, 9 dicembre 2010
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Verifica di compatibilita
Vm min =Vinv MPPT min
Vm max < Vinv MPPT max

VOC max < Viny max
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Quadri di campo in continua

Figl8 - Posizionamento quadro di campi in continua all’interno del layout di impianto
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Figl5 - Scavi per cavidotti
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Figl6 - Collegamenti stringhe-quadri di campo in continua
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Cabina inverter

Cabina Inverter + trasformatore

=~ Cabinalaverter + tras}ormatore
N

Cabinadiconsegna - -

Cabina di consegna

Figl4 - Posizionamento cabina inverter/trasformatore e cabina di consegna all’interno
layout di impianto
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Cabina inverter e quadri CA

Dispositivi di generatore

Contatore di produzione
Protezione di interfaccia - SPI
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OIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETC
MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
WVETTORIAMENTD E MISURA LAZIO, ABRUZTO E MOLISE

1. Descrizione dellimpianto di rete per la connessione

Il Vostro implanto sara allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione neminale
di 20kV tramite:
s inserimento in entra-esce sulla dorsale della linea MT esistente
ZORZETTO(DM2043203), uscente dalla  cabina primaria  SAN
MICHELE(DMO01380432).

Tale soluzione prevede:
+ linserimento di una cabina di consegna in entra / esci pil derivazione nella
tratta tra il nodo (DCM204004833) e la cab. CORELLI (DM202000984). I
nuove callegamento verra eseguito mediante:
* due tronchi di linea in cavo interrato, afferenti a due punti di
connessione diversi, per una lunghezza complessiva di

0.2km.
Il collegamento realizzato avra le seguenti caratteristiche: RT VA

- Tensione nominale: V] A&

- Corrente massima di esercizio del collegamento:

- Polenza max immessa in rete

- Formazione dei conduttori:

- Tipo di posa: MT MT a " MT
>

Cabina Secondaria Corelli

M

RT

M-r Cabina Primaria San Michele LN

@AT =
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Figura 27 — Visualizzazione opere di rete
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