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Chi è SOLYNDRA
Un produttore di pannelli solari innovativi e rivoluzionari

• Azienda fondata nel 2005

• Produzione altamente automatizzata

• Solide base finanziarie

• Più di $1B di capitali da investitori

• $535M di prestito garantito dal
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• $535M di prestito garantito dal

dipartimento dell’energia USA (DoE)

• Ufficio vendite & supporto in Italia

• Decine di installazioni in Italia
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40 Moduli Cilindrici (“Tubi”) in Parallelo

Il Pannello Solare SOLYNDRA

Dott.Ing. Simone Bernardi

195 Celle a Film Sottile (CIGS) Incapsulate 

in un Modulo Cilindrico (“Tubo”) di Vetro
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Una Tipica Installazione SOLYNDRA
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Principio di Funzionamento
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Principio di Funzionamento
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Abbinamento Ottimale

con la Tecnologia Cool Roof 
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Struttura dei Moduli SOLYNDRA
CIGS = soluzione solida di CIS (Rame Indio diSelenio) & CGS (Rame Gallio diSelenio)

Bandgap engineering: bandgap (diretto) variabile da 1.0 eV (CIS) a 1.7 eV (CGS)

Le 195 celle sono separate da un doppio taglio laser

Geometria a 2 tubi – liquido concentratore nell’intercapedine

8
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Ray Tracing dei Moduli (“Tubi”)
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Irradianza “Vista” dai Moduli

Inseguimento

Passivo del Sole

Sin dell’Elevazione

del Sole
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Passivo del Sole
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Caratteristiche

Elettriche
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Confronto Produttività Specifica

(kWh/kWp/anno)
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Confronto Tolleranza al Mismatch
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Specifiche di Sistema
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Riassunto dei Vantaggi dei Pannelli SOLYNDRA

• Altezza <30 cm (conto energia 2011)

• Massimo riempimento del tetto

Sostanziale insensibilità all’azimut

• Sistema di fissaggio non penetrante

Basso carico sul tetto (<14 Kg/m2) 

Non necessita di zavorra
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Non necessita di zavorra

Resistenza a venti fino a 208 km/h

• Facilità di installazione

(niente viti, niente messa a terra) 

Velocità di installazione

(100 pannelli/uomo/giorno)

• Minor sensibilità al mismatch

• Curva di produzione più piatta

Utilizzo di inverter di taglia inferiore

(a parità di MWh/anno prodotti)
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Serre Fotovoltaiche

con Pannelli SOLYNDRA
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Serre Fotovoltaiche

con Pannelli SOLYNDRA
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GRAZIE per la Vostra Attenzione!!!
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